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本取扱説明書は、弊社製品を安全にご使用いただくための重要な事柄について記載しています。 

なお、お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。 

 

【表示マーク】 

＜警告・注意表示＞ 

 
取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負うことが想定される内容」です。 

 取扱いを誤った場合、「傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定され

る内容」です。 

＜禁止・強制表示＞ 

 
製品の取扱いにおいて、「行ってはいけない内容」で禁止します。 

 
製品の取扱いにおいて、「必ず行っていただく内容」で強制します。 

 

1. 弊社製品の保証内容について 

・弊社製品のご使用に際しては、製品仕様や注意事項等の遵守をお願い致します。 

・弊社は製品の品質・信頼性の向上に努めておりますが、その完全性を保証するものではありません。

特に人の生命、身体または財産を侵害する恐れのある設備等へご使用される場合には、通常発生し

得る不具合を十分に考慮した適切な安全設計等の対策を施してください。このようなご使用について

は、事前に仕様書等の書面による弊社の同意を得ていない場合は、弊社はその責を負いかねますの

でご了承願います。 

・弊社製品の選定、施工・据付、操作、メンテナンス等の注意事項は技術資料、取扱説明書等に記載し

てありますので、最寄りの販売店・弊社営業所へお問い合わせください。 

・弊社製品の保証期間は納入後１年間とし、保証期間中に不具合が生じ、弊社に通知された場合は直

ちに原因究明を行い、弊社製品に欠陥が発見された場合には弊社の責任でその製品を修理・交換致

します。 

・保証期間経過後の修理・交換は有償となります。 

・ただし、次に該当する場合は保証の対象外と致します。 

(1)ご使用条件が弊社の定義する保証範囲を超えている場合。 

(2)施工・据付、取り扱い、メンテナンス等において、弊社の定義する注意事項等※が守られていない

場合。 

(3)不具合の原因が弊社製品以外の場合。 

(4)弊社以外による製品の改造・二次加工による場合。 

(5)部品をその製品の本来の使い方以外にご使用された場合。 

(6)天災・災害等の弊社製品以外の原因による場合。 

※ なお、弊社製品の不具合により誘発される損害については、保証の対象外と致します。 

・この保証は弊社製品を日本国内で使用される場合に限り適用されます。海外でご使用される場合に

は、別途、弊社にお問い合わせください。 

 

  

注意

警告



取扱説明書 

【H-AS010-J】 瞬時・積算流量指示計 ＡＳＦＴ４４０ / ＡＳＦＴ４５０ 2 

2. 取扱い使用上の注意 

・指示計に乗ったり、重量物を載せたりしないでください。（破損する恐れがあります） 

・火気や高温な物体に接近させないでください。（変形・破損・火災の恐れがあります） 

・保守点検が出来るスペースは十分確保してください。 

・水没する可能性のある場所では、使用しないでください。 

・指示計を据え付ける場所の雰囲気にご注意ください。特に潮風、腐食性ガス、化学薬液、海水、

蒸気などにさらされる所は避けてください。 

・常時、水・粉じんなどが飛び散る場所及び直射日光のあたる場所は避けるか、または全体を覆

うカバーなどを設けてください。（正常に作動しなくなる恐れがあります） 

・温度の変化が大きい場所への設置は避けてください。（正常に作動しなくなる恐れがあります） 

・指示計に大きな振動を与えないでください。（故障または破損する恐れがあります） 

・外部からのノイズ、電波、静電気の発生の恐れのある場所への設置は避けてください。 

・定期的なメンテナンスを行ってください。（長期保管・休転時または使用中の温度変化や経時変

化により、不具合が発生する場合があります） 

・電源電圧は、仕様範囲内で使用してください。 

・負荷は定格以下で使用してください。 

・通電中は端子部に触れないでください。（感電する恐れがあります） 

・据え付けは壁等の垂直な部分で、ノイズの影響を受けない場所に設置してください。 

・電源タイプは計装用電源を使用し、動力用電源と共用しないでください。 

・電源を投入する前に、検出器を本体に接続しておいてください。 

・ASFT450（バッテリータイプ）の電源はリチウム電池ですので、外部電源は投入しないでくださ

い。（故障します） 

・本製品は防爆仕様ではありませんので、爆発性雰囲気の中で使用しないでください。 

 

3. 運搬・開梱・保管の注意 

・投げ出し・落下・打撃などによる衝撃を与えないでください。(損傷や破損の恐れがあります) 

・鋭利な物体(ナイフ・手かぎなど)で引っかき・突き刺しなどをしないでください。 

・ダンボール梱包は、荷崩れしないように無理な積み重ねをしないでください。 

・コールタール・クレオソート(木材用防腐剤)・白あり駆除剤・殺虫剤・塗料などに接触させないで

ください。(膨潤により破損する恐れがあります) 

・設置直前までダンボールに入れたまま、直射日光を避け、屋内(室温)で保管してください。また、

高温になる場所での保管も避けてください。(ダンボール梱包は水などに濡れると強度が低下し

ます。保管・取扱いには十分ご注意ください) 

・開梱後、製品に異常がないか、また仕様と合致しているか、確認してください。 

 

  

注意

注意

注意
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4. 外形寸法 

＜壁掛けタイプ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜マウントタイプ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90.4 

9
0

.4

 

88.9 

61 φ6 

20 12.5 

2.5 

110.5 

104 

121 

6
3

.5

 1
0

4

 1
1

0

 

8
5

.6

 

パネルカット寸法 

φ6 

1
1

0

 

104 

6
5  



取扱説明書 

【H-AS010-J】 瞬時・積算流量指示計 ＡＳＦＴ４４０ / ＡＳＦＴ４５０ 4 

5. 各部位の名称 

＜外観＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜内部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

瞬時流量表示部 

積算流量表示部 
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6. 製品の仕様 

＜指示計の仕様＞ 

型式 ASFT440（電源タイプ） ASFT450（バッテリータイプ） 

電源 
DC9～30V 

（DC4～20mA ループ電源） 

リチウム電池（1本） DC3.6V 

（寿命 ； 最長 5年※1） 

出力 
・積算パルス 

・DC4～20mA 
・積算パルス 

入力 5Vパルス または外部接点入力 マイクロパワーパルス 

入力周波数範囲 Max. 2000 Hz Max. 550 Hz 

ケーブルコネクタ 

① M 12×1.5 ； 適用外皮径φ2～5 

② M 16×1.5 ； 適用外皮径φ2～6 

③ N PT 1/2” ； 適用外皮径φ5～9 

① M12×1.5 ； 適用外皮径φ2～5 

② M12×1.5 ； 適用外皮径φ2～5 

③ NPT 1/2” ； 適用外皮径φ5～9 

Set P 設定範囲 0.1～99999.9 単位／パルス 

K ファクター設定範囲 0.001～999999.999 

使用温度範囲 0～55℃ 

未使用時の温度範囲 -40～75℃ 

保護等級 NEMA 4X ／IP67 

ディスプレイ 
瞬時 ； デジタル 5桁表示（オートレンジ） 

積算 ； デジタル 8桁表示 

設定単位 

瞬時 ； 容積単位 10種、時間単位 4種の組合せ（L/秒、m3/時 など、計 31通り） 

積算 ； L、 m3 など、計 18種 

詳細は、“R UNIT” “T UNIT”の設定（11～12ページ）を参照してください。 

※1； ・電池の寿命は使用条件により異なります。（参考リチウム電池型式：CRH14H） 

・電池切れの予告機能は付いていませんので、余裕をもった早めの電池交換をお勧めします。 

・節電のため、約 3 分以上、キー操作が行われなかったときは、液晶画面が消灯します。いずれかのキー

を操作することで画面が復帰します。 

 

＜センサとの組合せ仕様＞ 

指示計 

流量計 

ASFT440（電源タイプ） ASFT450（バッテリータイプ） 

壁掛けタイプ マウントタイプ 壁掛けタイプ マウントタイプ 

インペラ式流量計 （ASIP80シリーズ） ○ ○ ○ ○ 

インペラ式流量計 （ASSPXシリーズ） ○ × ○ × 

挿入式電磁流量計 （ASEX80シリーズ） × ○ × × 
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7. 配線方法 

 

・使用する機械工具及び電動工具は、始業前に必ず安全点検を行ってください。 

・作業内容に応じた適切な保護具を着用してください。（ケガをする恐れがあります） 

・通電状態で結線・離線を行わないでください。また、基板上の他の部品や端子台配線部分に触

らないでください。（感電や機器損傷の恐れがあります） 

・指示計の内部に、金属粉、ほこり、水などが入らないようにしてください。 

・手の水気や油分がないようにしてください。（感電や機器損傷の恐れがあります） 

・電子モジュール固定ねじは、確実に締め付けてください。（雨水・塵じんなどが浸入し、故障の

原因になります） 

・屋外など、雨水や水滴のかかる場所に設置される場合は、配線口から雨水などが浸入しない

ようにしてください。（感電や故障の原因となります） 

 

 

●六角レンチ（幅 4mm）  ●精密ドライバ（マイナス） 

●ワイヤーストリッパ  ●電工ナイフ 

 

 手 順  

1) 電子モジュール固定ねじを六角レンチで緩めて、電子モジュールをハウジングから取り外します。 

2) ケーブルコネクタに配線ケーブルを通します。 

3) 電工ナイフでケーブル先端の外皮を剥ぎます。 

4) ワイヤーストリッパでリード線先端の外皮を剥ぎます。 

5) 以下の接続図を参照し、精密ドライバ（マイナス）で各端子に接続します。 

6) 電子モジュールをハウジングに載せ、六角レンチで固定ねじを締め付けて取り付けます。 

 

 

＜ASFT440（電源タイプ）への接続 ： インペラ式流量計の場合＞ 
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＜ASFT440（電源タイプ）への接続： 挿入式電磁流量計の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ASFT450（バッテリータイプ）への接続： インペラ式流量計のみ＞ 
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8. 設定方法 

設定は電子モジュール前面にある「操作・設定用キーパッド」で行います。 

 

8.1 キーパッドの説明 

流量計測中の画面において、             のいずれかのキーを押すことにより、メニュー画面に移行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーの種類により、カーソルの移動、選択、変更、保存を行います。 

  

 
・メニューカーソル（タブ）の移動 

（SET K→EXIT→RESET ・・・ T UNIT→R UNIT→SET Kの順に選択） 

・数値のケタ数を左方向に移動 

 
・選択項目の変更（設定メニューにより内容が異なります） 

・数字の変更 

（0→1→2 ・・・ 8→9→0の順に表示） 

 ・メニューカーソル（タブ）の移動 

（SET K→R UNIT→T UNIT ・・・ RESET→EXIT→SET Kの順に選択） 

・数値のケタ数を右方向に移動 

 ・選択したメニュー項目に入る 

・設定値を保存する 

 

0.00
0

GPD

MID

R UNITSETK T UNIT SETD

SETP RESET EXIT

086238.235
PRESS TO SET NUMBER
OF PULSES RECEIVED PER
GALLON OF FLOW

SET 20

【流量計測中の画面】 

の 

いずれかを押す 

【ASFT440の場合】 

【ASFT450の場合】 

※タブ “SET20” 無し 

R UNITSETK T UNIT SETD

SETP RESET EXIT

086238.235
PRESS TO SET NUMBER

OF PULSES RECEIVED PER

GALLON OF FLOW

メニュー画面の 

表示例 
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8.2 メニューの説明 

・ メニュー画面上の設定メニュー（パラメータ）は、ASFT440が 8種類、ASFT450は 7種類です。 

・ “SET K” は、瞬時流量を計測するための必須項目です。（下段の＜SET K（K ファクター）について＞を

参照してください） 

・ “SET 20” は、ASFT440（電源タイプ）のみ設定が可能です。 

・ 各パラメータの設定中に約 3 分以上、キーが押されなかったときは自動的に流量計測の画面に戻りますが、

最後に設定された内容は反映されます。（ASFT450（バッテリータイプ）は、液晶画面も消灯します） 

ASFT 

440 
ASFT 

450 
メニュー 

タブ名 
内容 

○ ○ SET K 流量計からのパルス入力の値を設定します。（SET of K-factor） 

○ ○ R UNIT 瞬時流量の単位を設定します。（flow Rate UNITs） 

○ ○ T UNIT 積算流量の単位を設定します。（Total volume UNITs） 

○ ○ SET D 積算流量の小数点の位置を設定します。（SET of Decimal） 

○ ○ SET P 積算パルス出力の乗数を設定します。（SET of Pulse） 

○ － SET 20 信号「DC4～20mA」で、20mA出力時の瞬時流量を設定します。（SET of 20mA） 

○ ○ RESET 積算流量値をリセットします。（RESET the total flow volume） 

○ ○ EXIT パラメータの設定を終了して、流量計測画面に戻ります。（EXIT of menu） 

 

＜SET K（K ファクター）について＞ 

K ファクターには 2種類の単位があります。 

① パルス／量 ； 1流量あたりのパルス数 （P／ガロン、P／cc、P／リットル、P／m3 など） 

② 量／パルス ； 1パルスあたりの流量 （ガロン／P、cc／P、リットル／P、m3／P など） 

 

ASFT440及び ASFT450の K ファクターは①の “パルス／量” で、1ガロンあたりのパルス数（P／ガロン）

に換算して登録する必要があります。 

接続する流量計本体または検査成績書に記載されている K ファクターの単位を確認のうえ、下表を参考に

値を換算して登録してください。 

センサの K ファクターが“パルス／量”の場合 センサの K ファクターが“量／パルス”の場合 

単位 換算式 単位 換算式 

パルス／ml (cc) 値×3785.412 ml (cc)／パルス 3785.412÷値 

パルス／L 値×3.785412 L／パルス 3.785412÷値 

パルス／m3 値×0.003785412 m3／パルス 0.003785412÷値 

＜SET P（積算パルス出力の乗数）について＞ 

“SET P” は、積算流量値を外部に出力するときの「1パルスあたりの流量」を設定します。出力する単位は、

“R UNIT” で選択した容積の単位と同じになります。 

例 ；“R UNIT” の設定が「L／分（LPM）」のときの “SET P” の単位は「L（LITERS）」になります。 

設定した数値が “10” のときは、「10Lで 1パルス出力」ということになります。 

 

＜SET 20（20mA出力時の瞬時流量）について＞ 

“SET 20” は、ASFT440（電源タイプ）のみ有効です。 

DC4～20mAを出力する際の、20mA時の瞬時流量値を設定します。 

出力する流量単位は、“R UNIT” で選択した単位と同じになります。 

20mA時の瞬時流量値を設定することで、4～20mAの信号に比例した 

流量を外部機器で確認することが出来ます。 

右図は、20mA＝100L／分に設定したときの出力値のイメージです。 

 20 (mA) 0 12 

100 

50 

(L/分) 

75 

25 

8 16 
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8.3 “SET K（Kファクター）” の登録 

・ K ファクターの数値を登録します。 

・ 図は、初期値 “000000.000” を “000123.400” に設定する例を示しています。 

手 順  

1) 接続する流量計本体または検査成績書に記載されている

K ファクターの数値を確認します。 

2) 流量計測中の画面からは、             のいずれかのキー

を押し、続けて    を押します。（編集画面に入ります） 

他のパラメータに続けて設定するときは、   または   で 

“SET K” のタブを選択し、    を押します。 

（編集画面に入ります） 

3)       で任意のケタにカーソルを合わせ、   を押して入力する

数字を選択します。 

4) すべてのケタに数字を選択したら、    を押します。 

（“SET K” メニュー画面に戻ります） 

5) メニュー画面 1行目に、Kファクターの数値が登録されたことを

確認します。 

6)    を 1回押して “EXIT” を選択し、   を押します。 

他のメニューを続けて設定するときは、      で任意のメニュー

を選択します。 

 

 

  

R UNITSET K T UNIT SET D

SET P RESET EXIT

AND    TO EXIT

000123.400
PRESS    AND    TO CHANGE

3

SET 20

R UNITSET K T UNIT SET D

SET P EXIT

000123.400
PRESS TO SET NUMBER

OF PULSES RECEIVED PER

GALLON OF FLOW

RESETSET 20

R UNITSET K T UNIT SET D

SET P RESET EXIT

000000.000
PRESS TO SET NUMBER

OF PULSES RECEIVED PER

GALLON OF FLOW

SET 20

0.00
0

GPD

MID

【設定終了】 

【K ファクター入力中】 

【トップ画面】 

【流量計測中の画面】 
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8.4 “R UNIT（瞬時流量単位）” の設定 

・ 瞬時流量値に対する単位を設定します。 

・ 図は、単位を “LITERS / MIN （LPM、リットル/分）” に設定した例を示しています。 

・ 登録出来る単位と略記号、及びメニュー画面の表示は、下表を参照ください。 

略記号 容積（量）の単位 

 

略記号 時間の単位  メニュー画面の表示 

M3 CUBIC METERS  （m3） D DAY （日） M3 / D （M、H、S） 

ML MEGA LITERS H HR （時間） MLD 

L LITERS （リットル） M MIN （分） LPS、LPM、LPH、LPD 

MIG MEGA IMP GAL S SEC （秒） MIG / DAY 

IGAL IMP GAL （英ガロン）  IGAL / SEC （MIN、HR、DAY） 

CF CUBIC FEET （ft3） CFS、CFM、CFH、CFD 

MG MILLION GALLONS MGD 

G GALLONS （ガロン） GPS、GPM、GPH、GPD 

FL.OZ FLUID OZ （オンス）. FL.OZ / SEC （MIN、HR、DAY） 

BBL BARRELS （バレル） BBL / SEC （MIN、HR、DAY） 

手 順  

1) 流量計測中の画面からは、             のいずれかのキー

を押し、   を押して“R UNIT”のタブを選択し、   を押します。

（編集画面に入ります） 

他のパラメータに続けて設定するときは、   または   で 

“R UNIT” のタブを選択し、    を押します。 

2)       で容積の単位、及び時間の単位にカーソルを合わせ、 

を押して容積の単位と時間の単位を選択します。 

3) 選択が終わったら、    を押します。 

（“R UNIT” メニュー画面に戻ります） 

4) メニュー画面 1行目に、選択した流量値の略記号が登録された

ことを確認します。 

5)    を 2回押して “EXIT” を選択し、   を押します。 

他のメニューを続けて設定するときは、      で任意のメニュー

を選択します。 

6) 流量計測中画面の瞬時流量単位が、選択した単位になっている

ことを確認します。 

  

0.00
0

GPD

MID

R UNITSET K T UNIT SET D

SET P EXIT

000123.400
PRESS TO SET NUMBER

OF PULSES RECEIVED PER

GALLON OF FLOW

RESETSET 20

T UNIT SET D

SET P RESET EXITSET 20

SET K R UNIT

FLOW RATE = GPD

PRESS TO SET UNITS

FOR DISPLAY

T UNIT SET D

SET P RESET EXITSET 20

SET K

RATE: / MIN

R UNIT

PRESS    AND    TO CHANGE

LITERS

T UNIT SET D

SET P RESET EXITSET 20

SET K R UNIT

FLOW RATE = LPM

PRESS TO SET UNITS

FOR DISPLAY

【流量計測中の画面】 

【トップ画面（SET K）】 

【R UNIT メニュー画面】 

【瞬時流量単位選択中】 

【選択終了】 

0.00
0

LPM

MID

【流量計測中の画面】 
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8.5 “T UNIT（積算流量単位）” の設定 

・ 積算流量値に対する単位を設定します。 

・ 図は、単位を “KILO LITERS （kL）” に設定した例を示しています。 

・ 登録出来る単位と略記号、及びメニュー画面の表示は、下表を参照ください。 

量の単位 

 

メニュー画面の表示 計測中画面の表示 

CU.MTRS ×1000 CU. METERS ×1000 M3×1000 

CUBIC METERS  （m3） CUBIC METERS M3 

MEGA LITERS MEGA LITERS ML 

KILO LITERS KILO LITERS KL 

LITERS （リットル） LITERS L 

MILLION IMP GAL MILLION IMP GALS MIL IGAL 

IMP GAL ×1000 IMP GALS ×1000 IGAL×1000 

IMP GAL （英ガロン） IMP GALS IGAL 

MILLION CU. FEET MILLION CUBIC FEET MIL CU FT 

CU. FEET ×1000 CU. FEET ×1000 CU FT×1000 

CUBIC FEET （ft3） CUBIC FEET CU FT 

MILLION GALLONS MILLION GALLONS MIL GAL 

GALLONS ×1000 GALLONS ×1000 GAL×1000 

GALLONS （ガロン） GALLONS GAL 

FLUID OZ. （オンス） FLUID OZ. FL. OZ 

ACRE FEET ACRE FEET ACRE FEET 

ACRE INCH ACRE INCH ACRE INCH 

BARRELS （バレル） BARRELS BBL 

手 順  

1) 流量計測中の画面からは、             のいずれかのキー

を押し、   を 2 回押して “T UNIT” のタブを選択し、   を押

します。（編集画面に入ります） 

他のパラメータに続けて設定するときは、   または   で 

“T UNIT” のタブを選択し、    を押します。 

2)     を押して積算流量単位を選択します。 

3) 選択が終わったら、    を押します。 

（“T UNIT” メニュー画面に戻ります） 

4) メニュー画面 1 行目に、選択した流量値が登録されたことを確認

します。 

5)    を 3回押して “EXIT” を選択し、   を押します。 

他のメニューを続けて設定するときは、      で任意のメニュー

を選択します。 

6) 流量計測中画面の積算流量単位が、選択した単位になっている

ことを確認します。 

 

 

 

 

 

 

  

0.00
0

GPD

MID

R UNITSET K T UNIT SET D

SET P EXIT

000123.400
PRESS TO SET NUMBER

OF PULSES RECEIVED PER

GALLON OF FLOW

RESETSET 20

【流量計測中の画面】 

【トップ画面（SET K）】 

【T UNIT メニュー画面】 

TOTAL = GALLONS

SET D

SET P RESET EXITSET 20

SET K

PRESS TO SET UNITS

FOR DISPLAY

R UNIT T UNIT

T UNIT SET D

SET P RESET EXITSET 20

SET K

TOTAL:

R UNIT

PRESS    TO CHANGE

KILO

LITERS

TOTAL = KILO LITERS

SET D

SET P RESET EXITSET 20

SET K

PRESS TO SET UNITS

FOR DISPLAY

R UNIT T UNIT

【瞬時流量単位選択中】 【選択終了】 

0.00
LPM

KL

0

【流量計測中の画面】 
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8.6 “SET D（積算流量値の小数点の位置）” の設定 

・ 積算流量値に対する小数点の位置を設定します。 

・ 小数点の位置は、“0.00 （小数第二位）” まで設定出来ます。 

・ 図は、小数点の位置を “00.0 （小数第一位）” に設定した例を示しています。 

手 順  

1) 流量計測中の画面からは、             のいずれかのキー

を押し、   を 3回押して “SET D” のタブを選択し、   を押し

ます。（編集画面に入ります） 

他のパラメータに続けて設定するときは、    または   で

“SET D” のタブを選択し、    を押します。 

2)     を押して小数点の位置を選択します。 

（“000” → “0.00” → “00.0” → “000” の順に変わります） 

3) 選択が終わったら、    を押します。 

（“SET D” メニュー画面に戻ります） 

4) メニュー画面 1行目に、選択した小数点の位置が登録されたこと

を確認します。 

5)    を 4回押して “EXIT” を選択し、   を押します。 

他のメニューを続けて設定するときは、   または   で任意の

メニューを選択します。 

6) 流量計測中画面の積算流量の小数点位置が、選択した内容に

なっていることを確認します。 

 

  

R UNITSET K T UNIT SET D

SET P EXIT

000123.400
PRESS TO SET NUMBER

OF PULSES RECEIVED PER

GALLON OF FLOW

RESETSET 20

【流量計測中の画面】 

【トップ画面（SET K）】 

【SET D メニュー画面】 

【小数点位置選択中】 

【選択終了】 

0.00
LPM

KL

0

SET P RESET EXITSET 20

SET K R UNIT

000
PRESS TO CHOOSE

NUMBER OF DECIMAL PLACES

IN TOTAL DISPLAY

T UNIT SET D

T UNIT SET D

SET P RESET EXITSET 20

SET K R UNIT

PRESS    TO CHANGE

00.0

SET P RESET EXITSET 20

SET K R UNIT

00.0
PRESS TO CHOOSE

NUMBER OF DECIMAL PLACES

IN TOTAL DISPLAY

T UNIT SET D

【流量計測中の画面】 

0.00
LPM

KL

0.0
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8.7 “SET P（積算パルス出力の乗数）” の設定 

・ 積算流量値を外部に出力するときの乗数（1パルスあたりの流量）を設定します。 

・ 1パルスあたりの単位は、“R UNIT（瞬時流量）” で選択した「容積の単位」に依存します。 

・ 図は、“1パルスあたり 10 リットル（00010.0 LITERS）” に設定した例を示しています。 

手 順  

1) 流量計測中の画面からは、             のいずれかのキー

を押し、   を 4回押して “SET P” のタブを選択し、   を押し

ます。（編集画面に入ります） 

他のパラメータに続けて設定するときは、    または   で

“SET P” のタブを選択し、   を押します。 

2)    及び   で任意のケタにカーソルを合わせ、    を押して

入力する数値を選択します。 

3) すべてのケタに数字を選択したら、    を押します。 

（“SET P” メニュー画面に戻ります） 

4) メニュー画面 1 行目に、入力した数値が登録されたことを確認

します。 

5)    または   で “EXIT” のタブを選択し、   を押します。 

他のメニューを続けて設定するときは、   または   で任意の

メニューを選択します。 

  

 

  

R UNITSET K T UNIT SET D

SET P EXIT

000123.400
PRESS TO SET NUMBER

OF PULSES RECEIVED PER

GALLON OF FLOW

RESETSET 20

【流量計測中の画面】 

【トップ画面（SET K）】 

【SET P メニュー画面】 

【乗数入力中】 

【設定終了】 

0.00
LPM

KL

0.0

RESET EXITSET 20

SET K R UNIT T UNIT

00000.0 LITERS
PRESS TO SET NUMBER OF

LITERS TO TOTALIZED PER

PULSE SENT OUT PULSE1

SET D

SET P

T UNIT SET D

SET P RESET EXITSET 20

SET K R UNIT

00010.0 LITERS

PRESS    AND    TO CHANGE

RESET EXITSET 20

SET K R UNIT T UNIT

00010.0 LITERS
PRESS TO SET NUMBER OF

LITERS TO TOTALIZED PER

PULSE SENT OUT PULSE1

SET D

SET P
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 8.8 “SET 20（20mA出力時の瞬時流量）” の設定 ※ASFT440のみ 

・ アナログ信号 DC4～20mAで、20mA出力時の瞬時流量を設定します。 

・ この設定は、ASFT440（電源タイプ）のみ有効です。 

・ この設定の単位は、“R UNIT（瞬時流量）” で選択した流量単位（容積／時間」に依存します。 

・ 図は、“20mA時に 100 リットル/分（00100.0 LPM）” に設定した例を示しています。 

手 順  

1) 流量計測中の画面からは、             のいずれかのキー

を押し、   を 3回押して “SET20” のタブを選択し、   を押し

ます。（編集画面に入ります） 

他のパラメータに続けて設定するときは、    または   で

“SET P” のタブを選択し、   を押します。 

2)    または   で任意のケタにカーソルを合わせ、   を押して

入力する数値を選択します。 

3) すべてのケタに数字を選択したら、   を押します。 

（“SET20” メニュー画面に戻ります） 

4) メニュー画面 1 行目に、入力した数値が登録されたことを確認

します。 

5)    を 2回押して “EXIT” のタブを選択し、   を押します。 

他のメニューを続けて設定するときは、   または   で任意の

メニューを選択します。 

 

 

  

【流量計測中の画面】 

【トップ画面（SET K）】 

【SET20 メニュー画面】 

【設定値入力中】 

0.00
LPM

KL

0.0

R UNITSET K T UNIT SET D

SET P EXIT

000123.400
PRESS TO SET NUMBER

OF PULSES RECEIVED PER

GALLON OF FLOW

RESETSET 20

RESET EXITSET 20

SET K R UNIT T UNIT

00000.0 LPM
PRESS TO SET FLOW

RATE AT WHICH 20 mA

(MAX) OUTPUT IS DESIRED

SET D

SET P

T UNIT SET D

SET P RESET EXITSET 20

SET K R UNIT

00100.0 LPM

PRESS    AND    TO CHANGE

【設定終了】 

RESET EXITSET 20

SET K R UNIT T UNIT

00100.0 LPM
PRESS TO SET FLOW

RATE AT WHICH 20 mA

(MAX) OUTPUT IS DESIRED

SET D

SET P
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8.9 “RESET（積算流量値のリセット）” の実行 

・ 現在の積算流量値をリセットします。 

・ リセットされた数値を元に戻すことは出来ません。 

手 順  

1) 流量計測中の画面からは、             のいずれかのキー

を押し、   を 2 回押して “RESET” のタブを選択し、   を押

します。（確認画面に入ります） 

他のパラメータに続けて設定するときは、    または   で

“SET P” のタブを選択し、   を押します。 

2) リセットを中止するときは、   を押します。 

（値はリセットされずに、前の画面に戻ります） 

3) リセットを実行するときは、   を押します。 

（値がリセットされ、前の画面に戻ります） 

5)    を 1回押して “EXIT” のタブを選択し、   を押します。 

他のメニューを続けて設定するときは、   または   で任意の

メニューを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 “EXIT（メニュー操作の終了）” の実行 

・ 各メニューの設定後、流量計測画面に戻ります。 

・ 約 3分以上、キー操作が行われなかったときは、自動的に流量計測画面に戻ります。 

手 順  

1) 各メニュー画面から    または    を押して “EXIT” のタブを

選択し、   を押します。 

 

 

 

 

  

【流量計測中の画面】 

【トップ画面（SET K）】 

【RESET メニュー画面】 

【RESET確認画面】 

0.00
LPM

KL

0.0

R UNITSET K T UNIT SET D

SET P EXIT

000123.400
PRESS TO SET NUMBER

OF PULSES RECEIVED PER

GALLON OF FLOW

RESETSET 20

RESET EXITSET 20

SET K R UNIT T UNIT

PRESS TO RESET TOTAL

SET D

SET P

ARE YOU SURE?

PRESS TO RESET TOTAL

PRESS TO CANCEL OR

RESET EXITSET 20

SET K R UNIT T UNIT SET D

SET P

【EXITの画面】 

PRESS TO EXIT MENU AND

RETURN TO FLOW DISPLAY

RESET EXITSET 20

SET K R UNIT T UNIT SET D

SET P
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9. 点検項目 

 

・定期的なメンテナンスを行ってください。（長期保管・休転時、または使用中の環境変化や経時

変化により、正しく表示されなくなる場合があります） 

 

点検箇所 点検項目 

指示計 

・外観上のサビ、塗装剥がれの有無 

・液晶パネルの明暗、汚れ、割れ、変色、変形の有無 

・電子モジュール固定ねじの腐食、緩み、脱落の有無 

・ケーブルコネクタの腐食、変色、変形、緩みの有無 

・異音、異臭、過熱の有無 

  

 

9.1 ASFT450（バッテリータイプ）の電池交換 

・ ASFT450（バッテリータイプ）の電池の寿命は、最長で約 5年です。（使用条件などにより異なります） 

また、電池切れの予告機能は付いていませんので、余裕をもった早めの電池交換をお勧めします。 

（参考 リチウム電池型式：CRH14H DC3.6V） 

 

・市販の単二乾電池は使用しないでください。（故障します） 

・リチウム電池を ASFT450以外に使用しないでください。（故障の恐れがあります） 

 

手 順  

1) 電子モジュール固定ねじを六角レンチで緩めて、

電子モジュールをハウジングから取り外します。 

2) リチウム電池を取り外します。 

3) 新しいリチウム電池を取り付けます。 

4) 電子モジュールをハウジングに載せ、六角レンチで

固定ねじを締め付けて取り付けます。 

5)               のいずれかのキーを押し、   を 1回

押して “EXIT” のタブを選択し、   を押します。 

（流量計測画面に戻ります） 

 

  

注意

注意
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10. 不具合の原因と処置方法 

 

不具合現象 予想される原因 対策・処置 

液晶画面が表示しない 

（ASFT440の場合） 

電源入力の配線の間違い 配線のチェック 

電源ケーブルの不具合 ケーブル断線などのチェック 

液晶画面が表示しない 

（ASFT450の場合） リチウム電池の電圧低下 リチウム電池の交換 

流量表示がゼロのまま 

指示計の故障 指示計の交換 

流量計（センサ）の故障 流量計（センサ）の交換 

センサケーブルの断線 センサケーブルの交換 

リード線が端子から外れ 結線状態の確認、再結線 

流量表示が大きくばらつく ノイズの影響 
アースの接地 

ノイズフィルタの設置 

 

11. 残材・廃材の処理方法 

 

・廃棄される場合は、各自治体の指針にしたがい、廃棄専門業者に処理をお願いしてください。 

(燃やすと有毒ガスが発生します) 

 

警告
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本書内容につきましては、製品改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。                      2020.4 

旭有機材ホームページ http://www.asahi-yukizai.co.jp/ 

 


